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ELETTROSERRTURE DA APPLICARE A CILINDRO - ELETTRIKA

Tipologia Descrizione Cilindro

M
an

da
te

En
tr

at
a

ARTICOLO

Unitario Pezzi Ti
po

D
im

.
M

an
o

Fi
n.

P
er

s.
Sp

ec
.

Caratteristiche tecniche:
• Scudo di protezione in acciaio verniciato

• Bocchette in metallo con perno oscillante in inox 

• Catenaccio a gancio rotante in alluminio estruso 

• Tensione 12 V ca CE

• Corrente assorbita 3A

• Reversibilità ed entrata variabile da 50 a 80 mm

Dotazione:
• Bocchetta 

• Foglio istruzioni 

• Viti �ssaggio

• 2 spessori per bocchetta 

• 3 chiavi art. 1.01070.10.1

A richiesta:

• Modulo Booster art. 1.07022.00.0

• Modulo Booster Plus art. 1.07022.10.0

• Modulo bobina BTicino art. 1.07025.10.0

• Modulo microinterruttore art. 1.07023.00.0

• Kit spia luminosa art. 1.07126.01.0

Normative:
• ELETTRIKA è certi�cata secondo la norma 

Europea EN 14846:08:

- grado 6 Security (2.000 Kg. alla spinta laterale)

Mano:
0 = ambidestra

• Pulsante interno 50÷80 2,450 1 1 1A610 00 0

Art .

1 0G500 00 0
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ELETTROSERRATURE DA APPLICARE A CILINDRO

Tipologia Descrizione Cilindro

M
an

da
te

En
tr

at
a

ARTICOLO

Unitario Pezzi Ti
po

D
im

.
M

an
o

Fi
n.

P
er

s.
Sp

ec
.

Caratteristiche tecniche:
• Scatola e bocchetta in acciaio verniciate grigio 

alluminio

• Scrocco autobloccante

• Tensione 12 V ca CE

• Corrente assorbita 2,5A

Dotazione:
• Bocchetta

• Foglio Istruzioni

• Viti �ssaggio

• 3 chiavi art. 1.01070.10.1

Normative:
• Questa serie di elettroserrature è certi�cata secondo 

la norma Europea EN 14846:08:

- grado 3 Security (500 Kg. alla spinta laterale e 

200 Kg. alla spinta frontale)

Mano:
1 = destra 

interna

2 = sinistra
interna

3 = destra 
esterna

4 = sinistra
esterna

• Pulsante interno 50 1,435 1 1 11610 50 1

50 1,440 1 1 11610 50 2

60 1,435 1 1 11610 60 1

60 1,445 1 1 11610 60 2

70 1,440 1 1 11610 70 1

70 1,450 1 1 11610 70 2

80 1,440 1 1 11610 80 1

80 1,440 1 1 11610 80 2

1 02500 00 0

• Catenaccio a mandate manuali

• Pulsante e cilindro interno
2 50 1,656 1 1 11670 50 1

2 50 1,650 1 1 11670 50 2

2 60 1,660 1 1 11670 60 1

2 60 1,670 1 1 11670 60 2

2 70 1,670 1 1 11670 70 1

2 70 1,665 1 1 11670 70 2

2 80 1,675 1 1 11670 80 1

2 80 1,675 1 1 11670 80 2

1 02146 00 0

• PER PORTE CON APERTURA ESTERNA

• Pulsante interno
50 1,490 1 1 11610 50 3

60 1,494 1 1 11610 60 3

1 02500 00 0
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ELETTROSERRATURE DA APPLICARE A CILINDRO PER PORTE PESANTI

Tipologia Descrizione Cilindro

M
an

da
te

En
tr

at
a

ARTICOLO

Unitario Pezzi Ti
po

D
im

.
M

an
o

Fi
n.

P
er

s.
Sp

ec
.

Caratteristiche tecniche:
• Scatola e bocchetta in acciaio verniciate 

nero semiopaco

• Pomolo interno

• Tensione 12 V ca CE

• Corrente assorbita 0,81A

Dotazione:
• Bocchetta

• 3 chiavi art. 1.01210.00.2

• Viti �ssaggio

• Foglio istruzioni

Mano:
1 = destra 

interna

2 = sinistra
interna

• Pomolo interno

• Verniciata nero semiopaco

60 3,345 1 1 13010 60 1

60 3,350 1 1 13010 60 2

70 3,338 1 1 13010 70 1

70 3,314 1 1 13010 70 2

80 3,320 1 1 13010 80 1

80 3,322 1 1 13010 80 2

90 3,300 1 1 13010 90 1

90 3,286 1 1 13010 90 2

100 3,334 1 1 13010 10 1

110 3,574 1 1 13010 11 1

110 3,260 1 1 13010 11 2

120 3,600 1 1 13010 12 1

1 02520 00 0
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INCONTRI ELETTRICI PER SERRATURE DA INFILARE FRONTALE INTERCAMBIABILE

Tipologia Descrizione

Fr
on

ta
le

ARTICOLO

Unitario Pezzi Ti
po

D
im

.
M

an
o

Fi
n.

P
er

s.
Sp

ec
.

Caratteristiche tecniche:
• Tensione di esercizio 12-24V ca e 12-24V cc  CE

• Corpo e battiscrocco in lega inossidabile ZAL

•Frontali intercambiabili in acciaio o in acciaio Inox

Dotazione:
• Viti per il �ssaggio dei frontali

Finiture:
• Verniciato oro �n. 06

• Verniciato argento �n. 07

• Nichelato �n. 12

• Ottonato verniciato �n. 38

• Acciaio inox  �n. 20

Mano:
0 = Ambidestra

1 = destra 
interna

sinistra
esterna

2 = sinistra
interna

destra 
esterna

70

31 21

• Corpo incontro elettrico

• Tensione 12V ca CE - Corrente assorbita 0,7A

• Antiripetitore

• Fermo a giorno

0,185 12 1 15100 00 0

25

3

25
0

• Frontale piatto a bordi quadri in acciaio

• FINITURE

oro �n. 06

argento �n. 07

nichelato �n. 12

ottonato verniciato �n. 38

25 0,092 12 1 05001 00 0 06

25 0,092 12 1 05001 00 0 07

9
5

1

3

25

• Frontale piatto a bordi quadri in acciaio

abbinabile a serrature solo scrocco

• FINITURE

oro �n. 06

argento �n. 07

nichelato �n. 12

ottonato verniciato �n. 38

inox satinato �n. 20

25 0,070 6 1 05005 00 0 06

25 0,070 6 1 05005 00 0 07
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SERRATURE DA APPLICARE A CILINDRO

Tipologia Descrizione Cilindro

M
an

da
te

En
tr

at
a

ARTICOLO

Unitario Pezzi Ti
po

D
im

.
M

an
o

Fi
n.

P
er

s.
Sp

ec
.

Caratteristiche tecniche:
• Scatola e bocchetta in acciaio verniciate 

color rosso amaranto

• Scrocco e catenaccio in ottone

• Tirante e pomolo in ottone

Dotazione:
• Bocchetta

• 3 chiavi art. 1.01070.10.1

• Viti �ssaggio

Mano:
1 = destra 

interna

2 = sinistra
interna

• Tirante e pomolo interno

• Catenaccio e scrocco

2 40 0,893 1 1 50110 40 1

2 40 0,893 1 1 50110 40 2

2 50 0,950 1 1 50110 50 1

2 50 0,950 1 1 50110 50 2

2 60 1,025 1 1 50110 60 1

2 60 1,025 1 1 50110 60 2

2 70 1,100 1 1 50110 70 1

2 70 1,083 1 1 50110 70 2

1 02500 00 0

• Tirante e cilindro interno

• Catenaccio e scrocco

2 40 0,890 1 1 50120 40 1

2 40 0,890 1 1 50120 40 2

2 50 0,960 1 1 50120 50 1

2 50 0,950 1 1 50120 50 2

2 60 1,030 1 1 50120 60 1

2 60 1,030 1 1 50120 60 2

2 70 1,100 1 1 50120 70 1

2 70 1,100 1 1 50120 70 2

2 40 0,890 1 1 50121 40 1

2 40 0,890 1 1 50121 40 2

2 50 0,950 1 1 50121 50 1

2 50 0,960 1 1 50121 50 2

2 60 1,045 1 1 50121 60 1

2 60 1,050 1 1 50121 60 2

2 70 1,100 1 1 50121 70 1

2 70 1,100 1 1 50121 70 2

1 02102 00 0

1 02106 00 0
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SERRATURE DA APPLICARE A CILINDRO

Tipologia Descrizione Cilindro

M
an

da
te

En
tr

at
a

ARTICOLO

Unitario Pezzi Ti
po

D
im

.
M

an
o

Fi
n

.

P
er

s.
Sp

ec
.

• Pomolo interno

• Solo catenaccio

2 40 0,820 1 1 50130 40 1

2 40 0,820 1 1 50130 40 2

2 50 0,880 1 1 50130 50 1

2 50 0,880 1 1 50130 50 2

2 60 0,945 1 1 50130 60 1

2 60 0,950 1 1 50130 60 2

2 70 1,000 1 1 50130 70 1

2 70 1,000 1 1 50130 70 2

1 02500 00 0

• Cilindro interno

• Solo catenaccio

2 40 0,820 1 1 50141 40 1

2 40 0,820 1 1 50141 40 2

2 50 0,880 1 1 50141 50 1

1 02106 00 0
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FERROGLIETTI DA APPLICARE A CILINDRO

Tipologia Descrizione Cilindro

M
an

da
te

En
tr

at
a

ARTICOLO

Unitario Pezzi Ti
po

D
im

.
M

an
o

Fi
n.

P
er

s.
Sp

ec
.

Caratteristiche tecniche:
• Scatola, bocchetta e piastra in acciaio verniciato 

rosso amaranto

• Catenaccio in acciaio smerigliato nichelato

• Pomoli in acciaio nichelato

Dotazione:
• 3 chiavi art. 1.01070.10.1

• Bocchetta

• Viti �ssaggio

• Borchie in ottone

Mano:
1 = destra 

interna

• Solo catenaccio 6 50 1,345 1 1 55051 50 1

6 60 1,345 1 1 55051 60 1

6 50 1,250 1 1 55054 50 1

6 60 1,335 1 1 55054 60 1

1.0G500.00.0

0G200

• Catenaccio con scrocco incorporato 6 50 1,345 1 1 55071 50 1

6 60 1,345 1 1 55071 60 1

6 50 1,335 1 1 55074 50 1

6 60 1,335 1 1 55074 60 1

1.0G500.00.0

0G200
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SERRATURE DA INFILARE A CILINDRO PROFILO EUROPEO

Tipologia Descrizione

M
an

da
te

In
te

ra
ss

e

Fr
on

ta
le

En
tr

at
a

ARTICOLO

Unitario Pezzi Ti
po

D
im

.
M

an
o

Fi
n.

P
er

s.
Sp

ec
.

Caratteristiche tecniche:
• Scatola e coperchio in acciaio verniciata 

color nero semiopaco

• Frontale smontabile e contropiastra in 

ottone.  

• Scrocco piatto in ottone reversibile.

• Rullo regolabile da 2 a 13 mm in ottone.

• Catenaccio a due mandate in ottone una 

mandata per versione bagno.

•Predisposizione per il montaggio di borchie, 
rosette e placche maniglia a viti passanti

Dotazione:
• Contropiastra.

• Viti di �ssaggio serratura e contropiastra e 

cilindro

Finiture:
• A RICHIESTA:

FIN 12 ottone satinato nichelato

FIN 67 ottone lucido verniciato

FIN 20 acciaio inox

Mano:
0 = ambidestra

Cilindro da 

ordinare 

a parte 

• Catenaccio e scrocco

• IN DOTAZIONE:

Contropiastra art.1.06102.13.0

2 85 22 35 0,640 1 1 5C110 35 0

2 85 22 40 0,706 1 1 5C110 40 0

2 85 22 45 0,734 1 1 5C110 45 0

2 85 22 50 0,760 1 1 5C110 50 0

2 85 22 60 0,800 1 1 5C110 60 0

2 85 22 70 0,866 1 1 5C110 70 0

• Catenaccio e rullo

• IN DOTAZIONE:

Contropiastra

2 22 50 0,740 1 1 5C140 50 0
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SERRATURE DA INFILARE A CILINDRO

Caratteristiche tecniche:
• Frontale e contropiastra: sia in versione 

ottone satinato sia in versione acciaio 

satinato ottonato

• Scatola acciaio con rivestimento in zinco

• Scrocco reversibile 

• Rullo regolabile da 2,5 ÷ 14,5 mm.

• Catenaccio in asse spessore 10 mm

• Copertura della scatola per evitare 

l’intrusione di sporco e trucioli

Dotazione:
• Contropiastra

• Viti �ssaggio serratura e cilindro

A richiesta:
• Fin. 12 nichelato

Mano:
0 = ambidestra

Cilindro da 

ordinare 

a parte 

Tipologia Descrizione

M
an

da
te

In
te

ra
ss

e

Fr
on

ta
le

En
tr

at
a

ARTICOLO

Unitario Pezzi Ti
po

D
im

.
M

an
o

Fi
n

.

P
er

s.
Sp

ec
.

• Frontale in ottone satinato

• Solo catenaccio

• IN DOTAZIONE:

Contropiastra in ottone satinato art. 1.07032.00.0

1 22 25 0,360 1 1 52210 25 0

1 22 30 0,380 1 1 52210 30 0

• Frontale in ottone satinato

• Solo catenaccio

• IN DOTAZIONE:

Contropiastra in ottone satinato art.1.07032.00.0

2 22 35 0,410 1 1 52310 35 0

2 22 40 0,430 1 1 52310 40 0

2 22 45 0,451 1 1 52310 45 0

2 22 50 0,470 1 1 52310 50 0

2 22 60 0,500 1 1 52310 60 0

2 22 70 0,530 1 1 52310 70 0
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SERRATURE DA INFILARE A CILINDRO CON CATENACCIO A PISTONI

Tipologia Descrizione

M
an

da
te

In
te

ra
ss

e

Fr
on

ta
le

En
tr

at
a

ARTICOLO

Unitario Pezzi Ti
po

D
im

.
M

an
o

Fi
n.

P
er

s.
Sp

ec
.

Caratteristiche tecniche:
• Frontale e contropiastra acciaio satinato 

ottonato verniciato

• Scatola in acciaio con rivestimento in zinco

• Scrocco reversibile piatto ad invito, 

nichelato 

• Catenaccio a tre pistoni in acciaio nichelati

Dotazione:
• Contropiastra 

• Viti �ssaggio serratura e cilindro

Mano:
0 = ambidestra

Cilindro da 

ordinare 

a parte 

• Catenaccio e scrocco

• IN DOTAZIONE:

Contropiastra art. 1.06278.11.0

2 85 22 50 0,840 1 1 52521 50 0

2 85 22 60 0,905 1 1 52521 60 0

• Catenaccio e scrocco

• Predisposizione per chiusure supplementari

• IN DOTAZIONE:

Contropiastra art. 1.06284.00.0

Due piastrini guida prolunghe art.1.06085.00.0

Contropiastra superiore art. 1.06084.00.0

• A RICHIESTA:

Prolunghe di chiusura art. 1.06415.00.0

Bocchetta a pavimento art. 1.06086.00.0

2 85 25 50 1,180 1 1 52526 50 0

2 85 25 60 1,245 1 1 52526 60 0
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SERRATURE DA INFILARE A CILINDRO A 4 MANDATE

Tipologia Descrizione

M
an

da
te

In
te

ra
ss

e

Fr
on

ta
le

En
tr

at
a

ARTICOLO

Unitario Pezzi Ti
po

D
im

.
M

an
o

Fi
n.

P
er

s.
Sp

ec
.

Caratteristiche tecniche:
• Frontale e contropiastra acciaio satinato 

nichelato

• Scatola in acciaio con rivestimento in zinco

• Scrocco reversibile nichelato

• Catenaccio in acciaio nichelato a quattro 

mandate

Dotazione:
• Contropiastra

• Viti �ssaggio serrature e cilindri

Mano:
0 = ambidestra

Cilindro da 

ordinare 

a parte 

• Catenaccio e scrocco

• IN DOTAZIONE:

Contropiastra art. 1.06271.00.0

4 85 25 60 1,300 1 1 56250 60 0

• Catenaccio e scrocco

• Predisposizione per chiusure supplementari

• IN DOTAZIONE:

Contropiastra art. 1.06272.00.0

Due piastrini guida prolunghe art. 1.06085.00.0

Contropiastra superiore art. 1.06084.00.0

• A RICHIESTA:

Prolunghe di chiusura art. 1.06415.00.0

Bocchetta a pavimento art. 1.06086.00.0 

4 85 25 60 1,535 1 1 56255 60 0
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SERRATURE DA INFILARE A CILINDRO HEAVY DUTY

Tipologia Descrizione

M
an

da
te

In
te

ra
ss

e

Fr
on

ta
le

En
tr

at
a

ARTICOLO

Unitario Pezzi Ti
po

D
im

.
M

an
o

Fi
n.

P
er

s.
Sp

ec
.

Caratteristiche tecniche:
•Frontale smontabile  e contropiastra in ottone lucido 

verniciato

• Scatola in acciaio con rivestimento in zinco

• Scrocco reversibile silenziato, nichelato

• Pistone antiscasso nichelato (dove previsto)

• Catenaccio con antitaglio,  nichelato, sporgenza 

25 mm.

• Componenti interni galvanizzati

Dotazione:
• Contropiastra 

• Viti �ssaggio

• Foglio istruzioni

A richiesta:

• Testata e contropiastra in acciaio inox satinato 

(�n. 20) senza sovrapprezzo

Normative:
• Resistenza al fuoco UL R 14945(N) solo per versioni 

in initura acciaio inox satinato (�n. 20)

•Marcatura CE, solo per le versioni in initura A.I.S. 
(�n. 20) secondo la direttiva 89/106/CEE

• Normativa di riferimento:

UNI EN 179

UNI EN 1125

UNI EN 12209

Mano:
0 = ambidestra

Cilindro da 

ordinare 

a parte 

• Per porte d’ingresso

• Catenaccio e scrocco con dispositivo antiscasso

• FUNZIONI:

Lo scrocco e’ azionato dalla maniglia o dal cilindro da 

entrambi i lati

Il catenaccio e’ azionato dal cilindro da entrambi i lati

• IN DOTAZIONE:

Contropiastra squadrata art. 1.06106.20.0

1 85 22 90 1,100 1 1 52710 90 0
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SERRATURE DA INFILARE CON FUNZIONI PER AMBIENTI COMUITARI

Tipologia Descrizione

M
an

da
te

In
te

ra
ss

e

Fr
on

ta
le

En
tr

at
a

ARTICOLO

Unitario Pezzi Ti
po

D
im

.
M

an
o

Fi
n.

P
er

s.
Sp

ec
.

Caratteristiche tecniche:
• Frontale e contropiastra in ottone satinato 

verniciato

• Scatola in acciaio con rivestimento in zinco

• Scrocco reversibile nichelato

• Pistone antiscasso nichelato (dove previsto)

• Catenaccio nichelato

• Predisposizione per il montaggio di borchie, 

rosette e placche maniglie a viti passanti

• Quadro passante

Dotazione:
• Contropiastra

• Viti di �ssaggio serratura e cilindro

A richiesta:

• Finitura croma satinata (�n. 18)

Mano:
0 = ambidestra

Cilindro da 

ordinare 

a parte 

• FUNZIONE A:

• PER PORTE ANTIPANICO (maniglioni antipanico da abbinare 

vedi sezione speci�ca)

• Catenaccio e scrocco con dispositivo antiscasso

• IN DOTAZIONE

Contropiastra art. 1.06106.05.0

• A RICHIESTA

Frontale 18x240 mm (pers. AG)

Senza pistone antiscasso (pers. AF)

1 85 22 50 0,780 1 1 52830 50 0

1 85 22 70 0,920 1 1 52830 70 0
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SERRATURA DA INFILARE A DOPPIA MAPPA O QUADRIMAPPA A 4 MANDATE

Tipologia Descrizione Chiave articolo

M
an

da
te

In
te

ra
ss

e

Fr
on

ta
le

En
tr

at
a

ARTICOLO

Unitario Pezzi Ti
po

D
im

.
M

an
o

Fi
n.

P
er

s.
Sp

ec
.

Caratteristiche tecniche:
• Frontale e contropiastra in acciaio satinato 

nichelato

• Scatola in acciaio con rivestimento in zinco

• Scrocco reversibile nichelato

• Catenaccio in acciaio nichelato

Dotazione:
• Contropiastra

• Copritoppa interno art. 1.06143.00.0 ed 

esterno art. 1.06082.00.0

• 3 chiavi

• Viti �ssaggio

Mano:
0 = ambidestra

• Solo catenaccio

• IN DOTAZIONE:

Contropiastra art. 1.06231.00.0

4 25 52 1,150 1 1 57010 50 0

4 25 60 1,200 1 1 57010 60 0

4 25 70 1,250 1 1 57010 70 0
1 00100 00 1 

• Solo catenaccio

• Predisposizione per chiusure supplementari

• IN DOTAZIONE:

Contropiastra art.1.06235.00.0

Due piastrini guida prolunghe 

art. 1.06085.00.0

Contropiastra superiore art.1.06084.00.0

• A RICHIESTA:

Prolunghe di chiusura art.1.06415.00.0

Bocchetta a pavimento art.1.06086.00.0

4 25 60 1,385 1 1 57015 60 0

4 25 70 1,430 1 1 57015 70 0
1 00100 00 1 

• Serrature accoppiate solo catenaccio

• Predisposizione chiusure supplementari

• IN DOTAZIONE:

Due contropiastre art 1.06235.00.0

Due piastrini guida prolunghe 

art. 1.06085.00.0

Contropiastra superiore art.1.06084.00.0

• A RICHIESTA:

Prolunghe di chiusura art. 1.06416.00.0

Bocchetta a pavimento art. 1.06086.00.0

4 25 60 2,455 1 1 57020 60 0

4 25 70 2,540 1 1 57020 70 0

4 25 60 2,610 1 1 57020 61 0

4 25 70 2,550 1 1 57020 71 0

1 00100 00 1 

1 00102 00 1 
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SERRATURE DA INFILARE A DOPPIA MAPPA O QUADRIMAPPA A 4 MANDATE

Tipologia Descrizione Chiave articolo

M
an

da
te

In
te

ra
ss

e

Fr
on

ta
le

En
tr

at
a

ARTICOLO

Unitario Pezzi Ti
po

D
im

.
M

an
o

Fi
n

.

P
er

s.
Sp

ec
.

• Catenaccio e scrocco

• IN DOTAZIONE:

Contropiastra art.1.06271.00.0

4 85 25 60 1,475 1 1 57250 60 0

4 85 25 60 1,500 1 1 57250 61 0

1 00100 00 1 

1 00102 00 1 

• Catenaccio e scrocco

• Predisposizione per chiusure supplementari

• IN DOTAZIONE:

Contropiastra art. 1.06272.00.0

Due piastrini guida prolunghe 

art.1.06085.00.0

Contropiastra superiore art.1.06084.00.0

• A RICHIESTA:

Prolunghe di chiusura art. 1.06415.00.0

Bocchetta a pavimento art. 1.06086.00.0

4 85 25 60 1,700 1 1 57255 60 0

4 85 25 60 1,750 1 1 57255 61 0

1 00100 00 1 

1 00102 00 1 
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SERRATURE DA INFILARE A DOPPIA MAPPA A 2 MANDATE

Tipologia Descrizione Chiave articolo

M
an

da
te

In
te

ra
ss

e

Fr
on

ta
le

En
tr

at
a

ARTICOLO

Unitario Pezzi Ti
po

D
im

.
M

an
o

Fi
n.

P
er

s.
Sp

ec
.

Caratteristiche tecniche:
• Frontale e contropiastra in acciaio nichelato

• Scatola in acciaio con rivestimento in zinco 

• Scrocco reversibile piatto ad invito, nichelato

• Catenaccio in acciaio nichelato

• Rullo regolabile  dai 2 ai 13 mm. 

Dotazione:
• Contropiastra

• Copritoppa interno art.1.06143.00.0  ed 

esterno art. 1.06082.00.0

• 3 chiavi

• Viti �ssaggio

Mano:
0 = ambidestra

• Catenaccio e scrocco

• IN DOTAZIONE:

Contropiastra art. 1.06278.00.0

2 85 22 40 0,935 1 1 57211 40 0

2 85 22 45 0,980 1 1 57211 45 0

2 85 22 50 1,020 1 1 57211 50 0

2 85 22 60 1,070 1 1 57211 60 0

1 00100 00 1 

• Catenaccio e scrocco

• Predisposizione per chiusure supplementari

• IN DOTAZIONE:

Contropiastra art. 1.06272.00.0

Due piastrini guida prolunghe 

art.1.06085.00.0

Contropiastra superiore art. 106084.00.0

• A RICHIESTA:

Prolunghe di chiusura art. 1.06415.00.0

Bocchetta a pavimento art. 1.06086.00.0

2 85 25 45 1,340 1 1 57215 45 0

2 85 25 50 1,360 1 1 57215 50 0

2 85 25 60 1,420 1 1 57215 60 0

2 85 25 45 1,340 1 1 57215 46 0

2 85 25 50 1,365 1 1 57215 51 0

2 85 25 60 1,430 1 1 57215 61 0

1 00100 00 1 

1 00102 00 1 
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SERRATURE DA INFILARE A DOPPIA MAPPA A2 MANDATE

Tipologia Descrizione Chiave articolo

M
an

da
te

In
te

ra
ss

e

Fr
on

ta
le

En
tr

at
a

ARTICOLO

Unitario Pezzi Ti
po

D
im

.
M

an
o

Fi
n

.

P
er

s.
Sp

ec
.

• Solo catenaccio

• IN DOTAZIONE:

Contropiastra art. 1.06282.00.0

2 22 40 0,690 1 1 57220 40 0

2 22 45 0,710 1 1 57220 45 0

2 22 50 0,730 1 1 57220 50 0

2 22 60 0,765 1 1 57220 60 0

1 00100 00 1 

• Solo catenaccio

• Predisposizione per chiusure supplementari

• IN DOTAZIONE:

Contropiastra art. 1.06235.00.0

Due piastrini guida prolunghe 

art.1.06085.00.0

Contropiastra superiore art.1.06084.00.0

• A RICHIESTA:

Prolunghe  di chiusura art.1.06415.00.0

Bocchetta a pavimento art. 1.06086.00.0

2 25 45 0,945 1 1 57225 45 0

2 25 50 0,960 1 1 57225 50 0

2 25 60 1,000 1 1 57225 60 0

2 25 60 1,000 1 1 57225 61 0

1 00100 00 1 

1 00102 00 1 

• Serrature accoppiate solo catenaccio

• Predisposizione per chiusure supplementari

• IN DOTAZIONE:

Due contropiastre art. 1.06235.00.0

Due piastrini guida prolunghe 

art.1.06085.00.0

Contropiastra superiore art.1.06084.00.0

• A RICHIESTA:

Prolunghe  di chiusura art.1.06416.00.0

Bocchetta a pavimento art. 1.06086.00.0

2 25 45 1,670 1 1 57230 45 0

2 25 50 1,720 1 1 57230 50 0

2 25 60 1,790 1 1 57230 60 0
1 00100 00 1 
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SERRATURE DA APPLICARE A DOPPIA MAPPA

Tipologia Descrizione Chiave articolo

M
an

da
te

En
tr

at
a

ARTICOLO

Unitario Pezzi Ti
po

D
im

.
M

an
o

Fi
n.

P
er

s.
Sp

ec
.

Caratteristiche tecniche:
• Scatola e bocchetta in acciaio verniciate 

color bronzo antico metalizzato

• Scrocco in acciaio nichelato

• Catenacci a pistoni in acciaio nichelati

• Tirante sul dorso

• Protezione al grimaldello della leva scrocco

• Cannotto guida chiave, esterno

Dotazione:
• Bocchetta 

• Borchia esterna art. 1.06140.00.0

• 3 chiavi:

art. 1.00120.00.1 per mano 1

art. 1.00120.00.2 per mano 2

• Viti �ssaggio

• Foglio istruzioni

Mano:
1 = destra 

interna

2 = sinistra
interna

• Solo catenacci 4 pistoni 4 64 2,340 1 1 57110 60 1

4 64 2,330 1 1 57110 60 2

4 64 2,330 1 1 57150 60 1

4 64 2,330 1 1 57150 60 2

1 00120 00 1/2

1 00125 00 1/2

• Solo catenacci 4 pistoni

• IN DOTAZIONE:

2 prolunghe di chiusura art. 1.06425.01.0

2 deviatori art. 1.06418.00.0

4 64 2,650 1 1 57120 60 1

4 64 2,650 1 1 57120 60 2

4 64 2,685 1 1 57160 60 1

4 64 2,685 1 1 57160 60 2

1 00120 00 1/2

1 00125 00 1/2

• Solo catenacci 4 pistoni

• IN DOTAZIONE:

4 prolunghe di chiusura con asta trasversale 

art. 1.06426.01.0

Scatola secondaria con rinvii

2 deviatori art. 1.06418.00.0

4 64 3,450 1 1 57130 60 1

4 64 3,450 1 1 57130 60 2

4 64 3,500 1 1 57170 60 1

4 64 3,500 1 1 57170 60 2

1 00120 00 1/2

1 00125 00 1/2
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SERRATURE DA APPLICARE A DOPPIA MAPPA

Tipologia Descrizione Chiave articolo

M
an

da
te

En
tr

at
a

ARTICOLO

Unitario Pezzi Ti
po

D
im

.
M

an
o

Fi
n

.

P
er

s.
Sp

ec
.

• Scrocco e catenacci 3 pistoni

• Tirante sul dorso

• IN DOTAZIONE:

2 prolunghe di chiusura art. 1.06425.01.0

2 deviatori art. 1.06418.00.0

4 64 2,640 1 1 57125 60 1

4 64 2,640 1 1 57125 60 2

4 64 2,670 1 1 57165 60 1

4 64 2,650 1 1 57165 60 2

1 00120 00 1/2

1 00125 00 1/2

• Scrocco e catenacci 3 pistoni

• Tirante sul dorso

• IN DOTAZIONE:

4 prolunghe di chiusura con asta trasversale 

art. 1.06426.01.0

Scatola secondaria con rinvii

2 deviatori art. 1.06418.00.0

4 64 3,300 1 1 57135 60 1

4 64 3,300 1 1 57135 60 2

4 64 3,465 1 1 57175 60 1

4 64 3,475 1 1 57175 60 2

1 00120 00 1/2

1 00125 00 1/2

• Chiusura alto e basso

• 2 prolunghe di chiusura art. 1.06425.01.0

• Bottone interno azionabile con moneta

0,735 1 1 57190 00 0
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SERRATURE DA INFILARE MULTIPUNTO A CILINDRO

Tipologia Descrizione

C
A

T
E

N
A

C
C

I

P
un

ti
 di

 ch
iu

su
ra

M
an

da
te

In
te

ra
ss

e

Fr
on

ta
le

En
tr

at
a

ARTICOLO

Unitario Pezzi Ti
po

D
im

.
M

an
o

Fi
n.

P
er

s.
Sp

ec
.

Caratteristiche tecniche:
• Scatola in acciaio con rivestimento in zinco

• Scrocco reversibile piatto con invito, 

nichelato

• Catenacci piatti o a 3 pistoni nichelati

Dotazione:
• Viti �ssaggio serratura e contropiastre

• Foglio istruzioni

Mano:
0 = ambidestra

Cilindro da 

ordinare 

a parte 

• Frontale ’piatto’ 22 x 3 mm. in acciaio bronzato con altezza 

1.600 mm.

• Scrocco e 3 catenacci laterali

• A RICHIESTA:

Set contropiastre bronzate art. 1.07174.00.0

Contropiastra intera bronzata art. 1.06329.00.0

Aletta battiscrocco bronzata art.1.06293.00.0

3 2 85 22 45 3,000 6 1 53002 45 0

3 2 85 22 50 4,000 6 1 53002 50 0
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SERRATURE DA INFILARE MULTIPUNTO A CILINDRO

Tipologia Descrizione

C
A

T
E

N
A

C
C

I

P
un

ti
 di

 ch
iu

su
ra

M
an

da
te

In
te

ra
ss

e

Fr
on

ta
le

En
tr

at
a

ARTICOLO

Unitario Pezzi Ti
po

D
im

.
M

an
o

Fi
n

.

P
er

s.
Sp

ec
.

•Frontale rasabile a ’U’ 22 x 10 mm. in ottone satinato verniciato 
con altezza 2.600 mm.

rasabilita’ superiore 650 mm.

rasabilita’ inferiore 35 mm.

• Scrocco e catenaccio centrale

• Prolunghe di chiusura verticali
• IN DOTAZIONE:

2 bocchette superiori art. 1.06292.00.0 e art. 1.06292.01.0
1 bocchetta a pavimento art. 1.06086.00.0

• A RICHIESTA:

Contropiastra in ottone satinato verniciato art. 1.06279.11.0
Contropiastra in ottone satinato verniciato con aletta  art. 

1.06213.05.0 (ne occorrono 2 pz.) 

3 2 85 22 45 4,750 6 1 53131 45 0
3 2 85 22 50 4,750 6 1 53131 50 0
3 2 85 22 60 4,750 6 1 53131 60 0

•Frontale rasabile a ’U’ 22 x 10 mm. in ottone satinato verniciato 
con altezza 2.600 mm.

rasabilita’ superiore 650 mm.

rasabilita’ inferiore 35 mm.

• Scrocco e 2 catenacci laterali

• Prolunga di chiusura verticale superiore

• IN DOTAZIONE:

2 bocchette superiori art. 1.06292.00.0 e art. 1.06292.01.0
• A RICHIESTA:

Set contropiastre in ottone satinato verniciato art. 1.07178.00.0
Set contropiastre in ottone satinato verniciato con aletta  art. 

1.07178.10.0

3 2 85 22 50 3,900 6 1 53133 50 0
3 2 85 22 60 3,900 6 1 53133 60 0
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SERRATURE DA INFILARE MULTIPUNTO A CILINDRO

Tipologia Descrizione

C
A

T
E

N
A

C
C

I

Pu
nt

i d
i c

hi
us

ur
a

M
an

da
te

In
te

ra
ss

e

Fr
on

ta
le

En
tr

at
a

ARTICOLO

Unitario Pezzi Ti
po

D
im

.
M

an
o

Fi
n

.

P
er

s.
Sp

ec
.

•Frontale rasabile a ’U’ 22 x 10 mm. in ottone satinato verniciato 
con altezza 2.600 mm.

rasabilita’ superiore 650 mm.

rasabilita’ inferiore 35 mm.

• Scrocco e 3 catenacci laterali

• A RICHIESTA:

Set contropiastre in ottone satinato verniciato art. 1.07176.00.0
Set contropiastre in ottone satinato verniciato con aletta  

art. 1.07176.10.0
Contropiastra rasabile in ottone satinato verniciato 

art. 1.06330.00.0

3 2 85 22 50 4,750 6 1 53135 50 0
3 2 85 22 60 4,750 6 1 53135 60 0

•Frontale rasabile a ’U’ 22 x 10 mm. in ottone satinato verniciato 
con altezza 2.600 mm.

rasabilita’ superiore 650 mm.

rasabilita’ inferiore 35 mm.

• Scrocco e 3 catenacci laterali

• Prolunghe di chiusura verticali
• IN DOTAZIONE:

2 bocchette superiori art. 1.06292.00.0 e art. 1.06292.01.0
1 bocchetta a pavimento art. 1.06086.00.0

• A RICHIESTA:

Set contropiastre in ottone satinato verniciato art. 1.07176.00.0
Set contropiastre in ottone satinato verniciato con aletta  art. 

1.07176.10.0
Contropiastra rasabile in ottone satinato verniciato art. 

1.06330.00.0

5 2 85 22 45 3,900 6 1 53137 45 0
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SERRATURE DA INFILARE MULTIPUNTO A DOPPIA MAPPA

Tipologia Descrizione

C
A

T
E

N
A

C
C

I

Chiave articolo

P
un

ti
 d

i c
h

iu
su

ra

M
an

da
te

In
te

ra
ss

e

Fr
on

ta
le

En
tr

at
a

ARTICOLO

Unitario Pezzi Ti
po

D
im

.
M

an
o

Fi
n.

P
er

s.
Sp

ec
.

Caratteristiche tecniche:
• Scatola in acciaio con rivestimento in zinco

• Scrocco reversibile piatto con invito,  

nichelato

• Catenacci piatti o a 3 pistoni, nichelati

• Frontale rasabile  a ’U’ (22 x 10) in ottone 

satinato verniciato con altezza 2.600 mm.

Rasabilita’ superiore 650 mm.

Rasabilita’ inferiore 35 mm.

Dotazione:
• 3 chiavi

• Viti �ssaggio serratura e contropiastre

• Foglio istruzioni

Mano:
0 = ambidestra

• Frontale rasabile in ottone satinato verniciato

• Scrocco e catenaccio centrale

• Prolunghe di chiusura verticali

• IN DOTAZIONE:

2 Bocchette superiori art. 1.06292.00.0 e 

1.06292.01.0

1 Bocchetta a pavimento art. 1.06086.00.0

1 Borchia interna art.1.06143.00.0

1 Borchia esterna art.1.06082.00.0

• A RICHIESTA:

Contropiastra in ottone satinato verniciato 

art. 1.06279.11.0

Contropiastra con aletta in ottone satinato 

verniciato art. 1.06213.05.0 (ne occorrono 2 pz.)

3 2 85 22 45 4,750 6 1 57831 45 0

3 2 85 22 50 4,750 6 1 57831 50 0

3 2 85 22 60 4,750 6 1 57831 60 0

3 2 85 22 50 4,750 6 1 57831 51 0

1 00100 00 1 

1 00102 00 1 
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SERRATURE DA INFILARE MULTIPUNTO A DOPPIA MAPPA

Tipologia Descrizione

C
A

T
E

N
A

C
C

I

Chiave articolo

P
un

ti
 d

i c
h

iu
su

ra

M
an

da
te

In
te

ra
ss

e

Fr
on

ta
le

En
tr

at
a

ARTICOLO

Unitario Pezzi Ti
po

D
im

.
M

an
o

Fi
n.

P
er

s.
Sp

ec
.

• Frontale rasabile in ottone satinato verniciato

• Scrocco e 2 catenacci laterali

• Prolunga per chiusura verticale superiore

• IN DOTAZIONE:

2 Bocchette superiori art. 1.06292.00.0 e 

1.06292.01.0

1 Borchia interna art.1.06143.00.0

1 Borchia esterna art.1.06082.00.0

• A RICHIESTA:

Set contropiastre in ottone satinato verniciato 

art. 1.07178.00.0

Set contropiastre con aletta in ottone satinato 

verniciato art. 1.07178.10.0

3 2 85 22 60 4,750 6 1 57833 60 0

3 2 85 22 50 4,750 6 1 57833 51 0

1 00100 00 1 

1 00102 00 1 

• Frontale rasabile in ottone satinato verniciato

• Scrocco e 3 catenacci laterali

• IN DOTAZIONE:

Borchia interna art. 1.06143.00.0

Borchia esterna art. 1.06082.00.0

• A RICHIESTA:

Set contropiastre in ottone satinato verniciato art. 

1.07176.00.0

Set contropiastre con aletta in ottone satinato 

verniciato art. 1.07176.10.0

Contropiastra rasabile in ottone satinato 

verniciato art. 1.06330.00.0

3 2 85 22 50 4,750 6 1 57835 50 0

3 2 85 22 60 4,750 6 1 57835 60 0

3 2 85 22 50 4,750 6 1 57835 51 0

1 00100 00 1 

1 00102 00 1 
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ACCESSORI PER ELETTROSERRATURE

Tipologia Descrizione Per serie/art.
ARTICOLO

Unitario Pezzi Ti
po

D
im

.
M

an
o

Fi
n

.

P
er

s.
Sp

ec
.

185

58,5

1216

11

3

25

• Contropiastra angolare reversibile in ottone 12010, 12011 0,110 6 1 06035 00 0

40
6

5

21
,5

45

• Pulsante in ottone

• A RICHIESTA:

Ottone nichelato (�n. 12)

12010, 12011, 

12015, 12016

0,037 6 1 06110 00 0

185

58,5

16 12

37

3

11

• Contropiastra angolare reversibile in ottone 12015, 12016 0,163 6 1 06218 00 0

30fl

5 47

11

5

10

28

47

216

16
16

28

47

•Coppia contatti in nylon completa di spessori: 2 
mm. (Pz. 4)

11000, 12000, 

13000

0,035 6 1 06510 00 0

41

3814

• Gruppo bobine

• Tensione 12 V ca

12010, 12011, 

12015, 12016

0,051 6 1 07009 00 0

15

57

10040

314

93

• Gruppo bocchetta composto da:

pattino

ancoraggio

viti

11610, 11921, 

11931

0,100 1 1 07018 10 3

0,100 1 1 07018 10 4
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ACCESSORI PER ELETTROSERRATURE

ACCESSORI PER SERRATURE DA INFILARE A CILINDRO

Tipologia Descrizione Per serie/art.
ARTICOLO

Unitario Pezzi Ti
po

D
im

.
M

an
o

Fi
n

.

P
er

s.
Sp

ec
.

54

30
26

• Gruppo bobine

• Tensione 12 V ca

• Supporto in nylon nero

11521, 11540, 

11551, 11560, 

11610, 11611, 

11630, 11631, 

11660, 11661, 

11670, 11671, 

11721, 11731, 

11761, 11771, 

11823, 11921, 

11931

0,087 6 1 07118 00 1

0,087 6 1 07118 00 2

Tipologia Descrizione Per serie/art.
ARTICOLO

Unitario Pezzi Ti
po

D
im

.
M

an
o

Fi
n

.

P
er

s.
Sp

ec
.

64 L

38

6 16,8 + 5

• Borchia di protezione in acciaio 

carbonitrurato con �nitura ottone lucido

• 2 viti (M6)

• VARIANTI FINITURA:

Anodizzato bronzo chiaro (�n. 65)

Anodizzato bronzo scuro (�n. 64)

Cromato lucido (�n. 18)

0A310, 0B310, 

08310, 08710

110,0 0,320 1 1 06460 51 0
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ACCESSORI PER SERRATURE DA INFILARE A DOPPIA MAPPA

Tipologia Descrizione Per serie/art.
ARTICOLO

Unitario Pezzi Ti
po

D
im

.
M

an
o

Fi
n

.

P
er

s.
Sp

ec
.

    

46 2.7

60

3

• Copritoppa interno in ottone 57000 0,035 12 1 06081 00 0
60

2,746

 
 

• Copritoppa esterno in ottone 1 06119 00 0, 

1 06142 00 0, 

57000

0,030 12 1 06082 00 0

58 16

2,4

70

ø 
28  

• Copritoppa esterno concavo in ottone 1 06119 00 0, 

1 06142 00 0, 

57000

0,031 12 1 06083 00 0

20

1

2517

11

•Bocchetta a pavimento in ottone diametro 11 mm.
• SERVE PER:

prolunghe aste interne con puntali diametro 

10 mm.

1 06415 00 0, 

1 06441 15 0, 

1 07088 03 0, 

43090, 43190, 

43690, 46445, 

52526, 53131, 

53137, 53151, 

53157, 56255, 

57015, 57020, 

57033, 57215, 

57217, 57255,  

57265, 57296, 

57831, 57851

0,016 12 1 06086 00 0

12

16

28

22

• Bocchetta a pavimento in ottone con parapolvere a 

molla, diametro 12 mm.

• SERVE PER:

prolunghe aste interne con puntali diametro 8 e10 

mm.

serrature multipunto serie 46445

prolunga di chiusura per Multitop art. 1.06449.11.0

0,020 12 1 06086 02 0
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ACCESSORI PER SERRATURE DA INFILARE A DOPPIA MAPPA

Tipologia Descrizione Per serie/art.
ARTICOLO

Unitario Pezzi Ti
po

D
im

.
M

an
o

Fi
n

.

P
er

s.
Sp

ec
.

46

60

2,7

• Copritoppa interno in ottone, con otturatore 57000 0,032 12 1 06143 00 0

230 3

25

14
,5

• Contropiastra piana in acciaio nichelato 57010 0,117 25 1 06231 00 0

30 80

ø 
6

ø 
10

• Puntale con anello rotante antisega diametro 

10 mm. in acciaio zincato

• Resistenza alla spinta laterale KN 15

1 06415 00 0, 

1 06416 00 0, 

1 06441 15 0

0,056 12 1 06291 00 0

ø 
10ø 
6 8030

•Puntale monoblocco in acciaio cementato zincato 
diametro 10 mm. con taglio per il cacciavite

• Resistenza alla spinta laterale KN 25

1 06415 00 0, 

1 06416 00 0, 

1 06441 15 0, 

1 07088 03 0

0,054 12 1 06291 05 0

8

110080

10

•Prolunghe aste interne con rivestimento in zinco
IN DOTAZIONE:

• Coppia aste diametro 8 mm.

• Puntale monoblocco diametro 10 mm. 

art. 1.06291.05.0 (pz. 2)

52526, 56016, 

56255, 57015, 

57016, 57019, 

57033, 57035, 

57055, 57215, 

57217, 57225, 

57226, 57255, 

57256, 57259, 

57265, 57296, 

57318, 57336

0,533 12 1 06415 00 0

8

1100

80

10

•Prolunga asta interna con rivestimento in zinco
IN DOTAZIONE:

• Asta diametro 8 mm.

• Puntale monoblocco diametro 10 mm. 

art. 1.06291.05.0 (pz. 2)

57020, 57024, 

57230

0,350 10 1 06416 00 0

46

60 ø 
28

5

1,5

• Borchia esterna in ottone 57110, 57115, 

57120, 57125, 

57130, 57135, 

57150, 57155, 

57160, 57165, 

57170, 57175

0,029 12 1 06140 00 0
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ACCESSORI PER SERRATURE DA APPLICARE A DOPPIA MAPPA

Tipologia Descrizione Per serie/art.
ARTICOLO

Unitario Pezzi Ti
po

D
im

.
M

an
o

Fi
n

.

P
er

s.
Sp

ec
.

55

1

65

A

28

• Borchia esterna a tazza in ottone

• A = 10, spessore porte 60 mm. 

57110, 57115, 

57120, 57125, 

57130, 57135, 

57150, 57155, 

57160, 57165, 

57170, 57175

0,032 12 1 06140 01 0

• Borchia esterna a tazza in ottone

• A = 22, spessore porte 70 mm. 

57110, 57115, 

57120, 57125, 

57130, 57135, 

57150, 57155, 

57160, 57165, 

57170, 57175

0,037 12 1 06140 02 0

25 26 25

76

2

62

25

•Bocchetta superiore in acciaio verniciato bronzato 57120, 57125, 

57130, 57135, 

57160, 57165, 

57170, 57175, 

57190

0,100 12 1 06236 00 0

20

ø
32

,5

28

•Bocchetta a pavimento in ottone con parapolvere a 
molla

57120, 57125, 

57130, 57135, 

57160, 57165, 

57170, 57175, 

57190

0,028 12 1 06237 01 0

2
60,5

5
22

,5

35

•Coppia deviatori in acciaio verniciato bronzo per 
aggancio aste-rinvii

57120, 57125, 

57130, 57135, 

57160, 57165, 

57170, 57175

0,050 12 1 06418 00 0

650

22
,5

ø 
15

ø 1
8

2

700

700

2

ø 1
8

ø 1
5

22
,5

800

•Serie completa aste catenaccio composta da un art. 
06417 e un art. 06424

57120, 57125, 

57160, 57165, 

57190

1,500 1 1 06425 00 0

700

2

ø 1
8

ø 
15

22
,5

650

•Serie completa aste catenaccio composta da due 
art. 06417 

57120, 57125, 

57160, 57165, 

57190

1,375 1 1 06425 01 0
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ACCESSORI PER SERRATURE DA APPLICARE A DOPPIA MAPPA

Tipologia Descrizione Per serie/art.
ARTICOLO

Unitario Pezzi Ti
po

D
im

.
M

an
o

Fi
n

.

P
er

s.
Sp

ec
.

2

ø 
18

ø 
15

22
,5

220

325325

700

2

ø 
18

ø 
15

22
,5

650

• Serie completa aste catenaccio composta da 

quattro art. 06417 e una art. 06419

57130, 57135, 

57170, 57175

3,158 1 1 06426 01 0

    

46 2.7

60

3

• Copritoppa interno in ottone 57000 0,035 12 1 06081 00 0

60

2,746

 
 

• Copritoppa esterno in ottone 1 06119 00 0, 

1 06142 00 0, 

57000

0,030 12 1 06082 00 0

58 16

2,4

70

ø 
28  

• Copritoppa esterno concavo in ottone 1 06119 00 0, 

1 06142 00 0, 

57000

0,031 12 1 06083 00 0

46

60

2,7

• Copritoppa interno in ottone, con otturatore 57000 0,032 12 1 06143 00 0
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ACCESSORI PER SERRATURE DA INFILARE MULTIPUNTO

Tipologia Descrizione Per serie/art.
ARTICOLO

Unitario Pezzi Ti
po

D
im

.
M

an
o

Fi
n

.

P
er

s.
Sp

ec
.

64

1211
,540

14
,5

364

1600

• Contropiastra intera (1.600 mm.) a bordi 

arrotondati in acciaio bronzato

53002 0,800 6 1 06329 00 0

22

2400 64

1211
,540

14
,5

364

•Contropiastra rasabile in ottone satinato verniciato 53035, 53135, 

53137, 57835, 

57837

1,300 6 1 06330 00 0

216 3

22

15
,5

64

12

240
40 64 3

22

11
,5

14
,5

• Set contropiastre in acciaio bronzato:

pz. 1 art. 1.06279.10.0

pz. 2 art. 1.06323.00.0

53002 0,266 6 1 07174 00 0

240
40 64 3

22

11
,5

14
,5

216 3

22

15
,5

64

12

•Set contropiastre in ottone satinato verniciato:
pz. 1 art. 1.06279.11.0

pz. 2 art. 1.06323.01.0

53035, 53135, 

53137, 57835

0,300 6 1 07176 00 0

240
40 64 3

22

11
,5

14
,5

22

3

216

64

12

•Set contropiastre in ottone satinato verniciato:
pz. 1 art. 1.06279.11.0

pz. 2 art. 1.06325.00.0

53155, 53157, 

57855

0,275 6 1 07177 00 0

240
40 64 3

22

11
,5

14
,5

216 3

22

15
,5

64

12

•Set contropiastre in ottone satinato verniciato:
pz. 1 art. 1.06279.11.0

pz. 1 art. 1.06323.01.0

53133, 57833 0,192 6 1 07178 00 0
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ACCESSORI PER SERRATURE DA INFILARE MULTIPUNTO

Tipologia Descrizione Per serie/art.
ARTICOLO

Unitario Pezzi Ti
po

D
im

.
M

an
o

Fi
n

.

P
er

s.
Sp

ec
.

240
40 64 3

22

11
,5

14
,5

22

3

216

64

12

•Set contropiastre in ottone satinato verniciato:
pz. 1 art. 1.06279.11.0

pz. 1 art. 1.06325.00.0

53153, 57853 0,300 6 1 07179 00 0

•Serratura centrale a cilindro scrocco e catenaccio 
piatto

53002, 53003, 

53035, 53131, 

53133, 53135, 

53137, 57831, 

57833, 57835

0,770 1 1 52507 45 0

0,800 1 1 52507 50 0

0,860 1 1 52507 60 0

• Serratura centrale a doppia mappa scrocco e 

catenaccio piatto

• 3 chiavi corte art. 1.00100.00.1

53002, 53003, 

53035, 53131, 

53133, 53135, 

53137, 57831, 

57833, 57835

0,845 1 1 57218 45 0

0,870 1 1 57218 50 0

0,925 1 1 57218 60 0

• Serratura centrale a doppia mappa scrocco e 

catenaccio piatto

• 3 chiavi lunghe art. 1.00102.00.1

53002, 53003, 

53035, 53131, 

53133, 53135, 

53137, 57831, 

57833, 57835

0,880 1 1 57218 51 0

0,940 1 1 57218 61 0


